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Multifunkcionalne toplotne pumpe voda-voda koje

jednovremeno ali nezavisno zadovoljavaju potrebe za 

grejanjem STV i zahteve za grejanjem ilihlaĽenjemobjekta

(bolnica 6000 m2) ïprimer iz prakse

Multifunctional water-water heat pumps able to simultaneously but 

independently produce DHW and water for the space heating or 

cooling (hospital 6000 m2) - an example from the practice 
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Opġta bolnica MediGroup, nalazi se na Novom Beogradu. Zgrada 

spratnosti Po+Pr+2, povrġine cca 6000m2, sastoji se od podzemne

garaģe, prijemnog i administrativnog dela, ambulanti i lekarskih soba, 

bolniļkihsoba i apartmana, dijagnostiļkogcentra, laboratorije i

prostorija sa zahtevompoviġeneklase vazduha kaoġtosu operacione

sale i sobe za intenzivnu negu pacijenata.
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POSTOJEĹAINSTALACIJA

Snabdevanje toplotnom energijomvrġilo sepomoĺudva elektro kotla

snage 500kW i 150kW. Kotaoveĺesnage koristio se za pokrivanje

transmisionih i ventilacionih gubitaka toplote, dok je manji kotao u 

kombinaciji sa akumulacionim rezervoarom zapremine 2500l  sluģio za 

pripremu sanitarne tople vode i pokrivanje potreba kanalskih dogrejaļa

vazduha. Proraļuntoplotnih gubitaka je raĽenza spoljnu projektnu

temperaturu od -18ÁC.

Rashladna energija dobijala se pomoĺu vazduhom hlaĽenog ļilerakoji

pri nominalnim uslovima rada, ġtoznaļispoljnoj temperaturi 35ÁC i

temeperaturi hladne vode 12/7ÁC, ima rashladnu snagu od 332 kW.

Zbog smanjenja potroġnje elektriļne energije, a samim tim i troġkova, 

potrebno je uraditi rekonstrukciju sistema. Umesto grejanjapomoĺu 

elektriļnih kotlova i hlaĽenja pomoĺu vazduhom hlaĽenog ļilera, 

potrebna energija bi se obezbedila preko dve toplotne pumpe voda-

voda, koje bi kao izvor toplote koristile podzemnu vodu. 
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NOVOPROJEKTOVANOREĠENJE

Novo reġenje snabdevanja energijom za pokrivanje toplotnih gubitaka i 

dobitaka bazira se na multifunkcionalnim (polivalentnim) toplotnim 

pumpama voda-voda. Kao toplotni izvor i toplotni ponor koriste se tri 

bunara sa temperaturom vode od 16ÁC. Maksimalni potreban protok 

vode je 15 l/s. Polivalentne toplotne pumpe mogu u isto vreme da 

snabdevaju sistem sa toplom i hladnom vodom i samo viġak energije da 

predaju bunarskoj vodi. 

Ovim reġenjem se postiģu znaļajne uġtede energije. 
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Raļunanje toplotnih gubitaka

Spoljna temperatura                        [ÁC] -12,1 -10 -5

Potrebna snaga grejanja prostora  [kW] 414,7 387,5 322,9

Potrebe grejanja STV [kW] 67,0
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Godiġnja potreba energije za grejanje i pripremu STV [MWh] 1.711

Godiġnja potreba rashladne energije                              [MWh] 803
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Svaka toplotna pumpa ima dva nezavisna rashladna kruga, svaki krug sa

2 scroll kompresora. Ukupno 8 kompresora. Rashladno sredstvo je R410A. 

Automatika toplotnih pumpi upravljai radom pripadajuĺih cirkulacionih 

pumpi.

Ukupan kapacitet toplotnih pumpi na grejanju je 413,6 kW. Zimi u noĺnom 

reģimu rada obe toplotne pumpe rade na grejanju, jer je potroġnja STV

minimalna, a ukupna akumulacija je 5500 litara.
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ƛǎǇŀǊƛǾŀő
ulaz 12

182,6 34,4 5,23
izlaz 7

kondenzator
ulaz 25
izlaz 32

ƛǎǇŀǊƛǾŀő
ulaz 14

198,7 53,2
izlaz 11

rekuperator
ulaz 49
izlaz 53

ƛǎǇŀǊƛǾŀő
ulaz 14

206,8 54,3 3,76
izlaz 11

kondenzator
ulaz 50
izlaz 54

Model TXHEBY 4180

Za pokrivanje potreba za grejanjem i hlaĽenjem predviĽene su dve multifunkcion-

alne toplotne pumpe, proizvod RHOSS-Italija



7

49th International HVAC&R CongressïBelgrade 2018



8

49th International HVAC&R CongressïBelgrade 2018



9

49th International HVAC&R CongressïBelgrade 2018

Temperatura bunarske vode 16,1�ƒC


